
Сообщение №6 
 Правления СНТ «Дозовец» от 25.11.2023 г. 

 о дренажных работах,  
выполненных в 2023 году 

 
На Т-образном перекрёстке 7-й Садовой и 1-й Сосновой улиц отсутствовал 

сток грунтовой и дождевой вод в сторону ручья из дренажных канав с обеих 
сторон 1-й Сосновой улицы, а также из канавы вдоль 7-й Садовой улицы. Это 
вело как к заболачиванию участков, так и раскисанию полотна дроги по 7-й 
Садовой улице, по которой идёт въезд (выезд) на территорию садоводства.  

1. Проведена работа по устройству дренажа на данном перекрёстке: 
1) Прочищена дренажная канава под 1-й Сосновой улицей, перекрытая 

бетонной платой, которую пришлось заново откапывать; 
2) Трактором с ковшом вырыта глубокая траншея через 7-ю Садовую 

улицу от дренажной канавы до слива в сторону ручья; 
3) На дно траншеи уложена гофрированная прочная дренажная труба 

большого диаметра; 
4) Траншея засыпана гравийной смесью, которая была утрамбована.  
5) Доставлены к перекрёстку столбы, пропитанные смолой, от 

демонтированных старых опор электросети: два у здания Правления СНТ 
(см. фото) и один на от перекрёстка Центральной и 7-й Садовой улиц, а 
также выкопанный там же ж/б пасынок. 

6) Для обеспечения безопасности проезда по перекрёстку столбы и ж/б 
пасынок уложены и закреплены по обочинам дороги на перекрёстке. 

 
2. В 2022 году на Т-образном перекрёстке 7-й Садовой улицы и 

Центральной улицы была выполненная работа с укладкой новой гофрированной 
прочной трубы под 7-й Садовой улицей с укреплением обочин дороги ж/б 
шпалами.  

В 2023 году заново выкопана заросшая, практически засыпанная дренажная 
канава от выхода из новой дренажной трубы под этим перекрёстком до стока в 
ручей. Это позволило значительно снизить угрозу заболачивания участков по 
Центральной улице и 7-й Садовой улице.  

3. Вдоль 10-й Садовой улице в направлении к реке Мга был затруднён слив 
грунтовых и дождевых вод, что вело к размыву полотна дороги и 
заболачиванию участков.  Для обеспечения этого слива по обочине вдоль 10-й 
Садовой улице было выполнено: 

1) Откопка траншеи с уклоном, обеспечивающим слив вод. 
2) В траншею уложена дренажная труба, которая затем засыпана 

гравийной смесью.  
 
 
 
 



 

  

1. Дренажная труба и подготовка 
траншеи под её укладку 

2. Засыпка трашеи с уложенной в 
неё дренажной трубой 

  

3. Балка, ограждающая 
дренажную канаву (под ней выход из 
дренажной трубы)  со стороны 7-й 
Садовой улицы и вход в дренажную 
трубу под 1-й Сосновой улицей.  

4. Выход из дренажной трубы под 
7-й Садовой улицей в сторону ручья 

  

5.  Старая опора с подпоркой из 
просмолённых столбов на 
Центральной ул. у здания Правления 
СНТ, которые были использованы 
для ограждения на перекрёстке 7-й 
Садовой и 1-й Сосновой улиц. 

6. Ограждение из просмолённого 
столба (столб от старой опоры 
электросети) дороги над выходом из 
дренажной трубы.  

 


